
走査型電子顕微鏡SEM-EDXを更新しました

(株)北陸環境科学研究所では、平成24年12月に走査型電

子顕微鏡SEM-EDX（エネルギー分散型Ｘ線分析装置）を

更新しました。小型かつ高性能の電顕で 異物検査を中更新しました。小型かつ高性能の電顕で、異物検査を中

心に以下の分析が可能です。

〔用途・特徴〕

■食品・工業製品等の混入物の分析（異物検査）

■焦点深度が深く、15倍から30,000倍までの観察

■組成元素（B～U）の定性分析（半定量分析）

■組成元素の点分析・面分析・線分析

■元素マッピング

■アスベストの分析

【SEM（電顕）画像例】

加工製品・材料、電子・金属材料などに加え、繊維などの絶縁物質や、食品、生物試料などの水分を含んだ

試料も観察できます。

日立ハイテク社製TM-3000,SwiftED3000
■走査型電子顕微鏡SEM-EDX

■パウダースプレー ■プリント基板■アスベスト(トレモライト) ■ナガイモの断面

グ

SEM（電顕）にEDX（エネルギー分散型Ｘ線分析装置）を装備しており、周期表のB(ホウ素)～U(ウラン)ま

での元素分析が可能です。定性分析に加え半定量（おおまかな含有量）分析ができ、SEMで見たい位置を

定め、面分析から微小部の点分析に加え、元素のマッピングが行えます。

出典：TM3000カタログより

■EDXによる元素分析例

■元素マッピング例
一元素ごとに元素分布状態を表示します。

また、3つの元素をRGB合成することも可

能です。

■RGB合成例
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■EDXによる元素分析例


